
Cappe aspiranti professionali Nebulizzatori Controllo serbatoi Motori elettrici

Ozonizzatori Banchi frigo Friggitrici Cuocipasta

Scheda di potenza COB1611
La scheda di potenza COB1611 è adattabile a molte apparecchiature e tra le varie
funzioni è completa di: alimentatore 230VAC 50-60Hz, 5 uscite relè con massimo
1000W, un ingresso digitale a 230V, 4 ingressi digitali (contato pulito), 2 ingressi
analogici 0-10V e 2 seriali 485 non isolati. Questa scheda è collegabile a tutte le schede
comandi made in Cobofra con funzioni e firmware personalizzabili.

Tecnologia scheda Potenza per apparecchiature Tensione di ingresso 230VAC 50-60Hz

Uscita 1 Relè 230V Uscita 2 /

Uscita 3 / Uscita 4 /

Contatto micro 1 Si Contatto micro 2 Si

Contatto termico motore No Comandi pulsanti elettromeccanici No

Segnali luminosi No Sensori 2 - 0-10V

Seriale 485 2 presenti Collegamento comandi elettronici Si

Tecnologia telecomando Opzionale Tecnologia BT/Wi-Fi Opzionale

Temperatura di utilizzo 0° - 50° Dimensioni 130x108 mm

Conformità CE

Campo di applicazione:
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